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Planteil B
Textliche Festsetzungen, nachrichtliche Ubernahmen, Hinweise und Ortliche Bauvorschrift

OK 13,50 m Textliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 BauGB) Satzung iiber eine Ortliche Bauvorschrift
%;39/ _= Art und MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) §1  Fir den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes gilt eine 6rtliche Bauvorschrift gem. § 85 Abs. 1 Satz 4
s § 1 In den Baugebieten WA1 bis WA5 sind gemalR § 1 Abs. 6 BauNVO die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 Nr. 4 und 5 Nr. 1 und Abs. 3 BauO LSA zur Herstellung von Kfz-Stellplatzen und Fahrradabstellanlagen nach § 48 Abs. 1 BauO
(Gartenbaubetriebe, Tankstellen) nicht zulassig. LSA. Diese Satzung regelt die Pflicht, bei der Errichtung von Wohnungen als bauliche Anlagen im Sinne des § 48
§ 2 Die nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO zuldssigen Laden sind gem. § 1 Abs. 5 BauNVO sind in den Baugebiet WA1 bis Abs. 1 BauO LSA Abstellplatze fur Fahrrader herzustellen und notwendige Stellplatze fir Kraftfahrzeuge zu schaffen.
WADS5 nicht zuldssig (§ 1 Abs. 5 BauNVO). Rechtsgrundlage bilden § 48 Abs. 2 und 3 sowie § 85 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 und Abs. 3 BauO LSA in der Fassung der
§ 3 In den Baugebieten MU1 bis MUS3 sind die nach § 6a Abs. 3 Nr. 3 BauNVO zulassigen Ausnahmen Bekanntmachung vom 10.09.2013, zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21.03.2023 (GVBL. LSA S.
(Vergnligungsstatten und Tankstellen) gem. § 1 Abs. 6 BauNVO nicht zulassig. 440) sowie das Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBI. LSA
IE §4 Die nach § 6a Abs. 2 Nr. 3 zuldssigen Einzelhandelsbetriebe sind in den Baugebieten MU1 bis MU3 nur als S. 288), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21.04.2023 (GVBI SLA S. 209).
9 SAuste kleinflachige Einzelhandelsbetriebe im Sinne des ,Magdeburger Ladens® zuldssig mit einer Grofl3e der § 2 Wohnungen diirfen nur errichtet werden, wenn Fahrradabstellanlagen sowie notwendige Stellplatze fir Kfz in
6L = o Verkaufsflache von maximal 100 m? und nur mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten. (§ 1 Abs. 5 BauNVO). ausreichendem Umfang sowie in geeigneter Beschaffenheit auf dem Baugrundstiick oder in zumutbarer Entfernung
e <53 \ /.//'70049 ¢ °o Nahversorgungsrelevant sind folgende Sortimente: davon auf einem geeigneten Grundstlck hergestellt werden, dessen Benutzung fir diese Zwecke 6ffentlich-rechtlich
A 1 e : \ | = _ - Nahrungs- und Genussmittel, Reformwaren gesichert ist. Die Fahrradabstellanlagen und notwendigen Kfz-Stellpldtze miissen spatestens zum Zeitpunkt der
A\ NG w ) ) \ K'Fv'ggg{;eega;;'g.ge - Drogeriewaren, Apothekerwaren Nutzungsaufnahme der Wohnungen fertiggestellt sein und sind dauerhaft zu unterhalten.
AR\ ¢ | 51 L \ - Schnittblumen § 3 Die Zahl der Fahrradabstellplatze und notwendigen Kfz-Stellplatze ist in der Baugenehmigung gem. § 71 BauO LSA
‘% \! \ ¢ *51.4 \ St - ;iernarr]wr?ng, zSoc;lIogischer Bedarf fBestzuIegﬁn. In den Fi‘\fllehn, in dener§1 Ié(;iréBaggfgzhmigdunngvr?Irfahre?]ldlglchrg]ngUhrt wird,dodler im \éereigfachthen
=\ T g0\ "516 Sportplatz -1 T - Zeitschriften, Schreibwaren augenehmigungsverfahren gem. au , ist die Zahl einschlie3lich der zugrunde liegenden Berechnungen
A | + 10036 \§ *\ \ X\ + § 5 Im Baugebiet MU2 ist Wohnnutzung im Erdgeschoss in einer Tiefe von 25 m ab der Grenze der sowie der Standort der Fahrradabstellplatze und notwendigen Stellpladtze in den Bauunterlagen zu dokumentieren.
% 515 \ T sa| AR Stralenverkehrsflache der Kastanienstralte unzuldssig. § 4 Die Anzahl der notwendigen Stellplatze und Fahrradabstellplatze richtet sich nach den unter § 7 genannten
g \ /////\\ e \— § 6 Die Nutzungsmischung in den Urbanen Gebieten ist tber alle drei Gebiete zu sichern. Im Urbanen Gebiet MU1 ist Kennzahlen. Bei der Berechnung wird auf ganze Zahlen aufgerundet.
L{ \ - —= deshalb auch reine Wohnnutzung zuldssig, sofern ein Anteil von mindestens 15 % der Bruttogeschossflache fir § 5 Die Pflicht zur Herstellung notwendiger Kfz-Stellplatze kann zu 10 % ausgesetzt werden, solange und soweit zu
N 51.7 T 515 — " Nutzungen nach § 6a Abs. 2 Nr. 2-5 BauNVO Uber alle Urbanen Gebiete (ohne Parkstellflachen) gesichert wird. erwarten ist, dass sich der Stellplatzbedarf durch besondere MaRnahmen eines Mobilititsmanagements verringert
M\ 1 T — WA 2 (bei Errichtung eines 6ffentlich-rechtlich gesicherten Stellplatzes fir ein Car-Sharing-Unternehmen, Mieter-Ticket,
\ - — MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) Zeitkarten fir den OPNV, dauerhafte Selbstbindung an andere Verkehrstrager). Die fir die Aussetzung erforderliche
\\\r* A\ _ 0.4 § 7 Die mit * gekennzeichnete Geschosszahl im Baugebiet WA1 ist nur zuldssig als Staffelgeschoss mit einer an der Zustimmung ist zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen nicht mehr erfiillt sind. Zum Mobilitdtsmanagement
\\f\o L\ e F I ur 278 Sudseite um mindestens 2 m zurtickversetzten AulRenwand auf maximal 60 % der darunter liegenden besteht Berichtspflicht in finfjahrigem Turnus zum 31. Dezember des jeweiligen Jahres und bei Veranderungen
\\ Y > 6 29 Geschossflache und auf maximal 70 % der Gesamtgeb&udeldnge, dabei jeweils nur in Abschnitten von maximal 15 dieses Managements.
W @ 10034 m Gebé&udelénge. § 6 GroRe und Beschaffenheit der Abstellanlagen fur Fahrréder:
\ § 8 Die mit ¥ gekennzeichnete Geschosszahl im Baugebiet MU2 ist nur entlang der Kastanienstrafle und im Eckbereich Abstellanlagen fir Fahrréader sind mindestens mit 10 % der nachzuweisenden Gesamtzahl in unmittelbarer Nahe
\ der Klosterwuhne auf jeweils 25 m Lange zulassig. des Eingangsbereiches herzustellen. Sie sollen ebenerdig liegen. Abstellanlagen und -rdume miissen von der
\\ i Kleingartenanlag §9 Dienach § 19Abs. 4 BauNV(()§zuIéssige l'JSberschreitungOd)er Grundflachenzahl ist in den Baugebieten WA2 und angrenzenden Verkehrsfldche aus ebenerdig, Giber Rampen mit max. 6 % Neigung oder Uber einen Aufzug
\\ v WAZ3 nur bis zu 0,5 zulssig. (§ 19 Abs. 4 Satz 3 BauNV verkehrssicher erreichbar sein.
§ 10 Die festgesetzten maximalen Gebaudehéhen dirfen durch Anlagen zur Gewinnung regenerativer Energie um bis zu Bei der Herstellung von Abstellanlagen sind die Mindestabmessungen von 0,70 m x 2,00 m einzuhalten zuzlglich

]

2 m Uberschritten werden, wenn diese Anlagen mindestens 2 m hinter die AuRenwand des obersten Geschosses
zurlicktreten. Eine Uberschreitung ist aulRerdem zuldssig fiir notwendige technische Anlagen um bis zu 3 m auf

einer Rangierflache mit einer Tiefe von 1,50 m. Diese kann ganz oder teilweise in einer Verkehrsflache liegen und
muss barrierefrei erreichbar sein.

i
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maximal 5 % der Flache des darunter liegenden Geschosses. Werden die Fahrradabstellplatze in allseitig umschlossenen Geb&auden untergebracht, gelten die vorgenannten
Regelungen sinngemé&f. Diese Raumlichkeiten missen Uber eine geeignete E-Lademdglichkeit verfligen.
Jeder 5. Abstellplatz fir Fahrrader muss durch eine zusatzliche Flache von mindestens 1,5 m? zum Abstellen von

Lasten- oder Kinderanhdngern bzw. Lastenfahrradern geeignet sein.

Bauweise, liberbaubare Grundstiicksflache (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)
§ 11 Die abweichende Bauweise a wird wie folgt definiert:

=

ﬁﬂﬂ\\(\ \\ \ \\ \ In gta‘ln;au'\gl;\e/tc))i)eten MU1 und MUS ist offene Bauweise mit einer Gebaudelénge Uber 50 m zulassig. (§ 22 Abs. 3 § 7 Folgende Kennziffern sind bei der Ermittlung der notwendigen Kfz-Stellplatze zugrunde zu legen:
WY \\ un au — — T .
\ \\\\\\\\\ \ I\ § 12 Die Baugrenzen und Baulinien dirfen durch Bauteile (Erker, Balkone, Loggien) geringfligig Uberschritten werden. N Nutzungsart (Zgaeila%ftrv%?lmg&eef(Lgvli/rFa)ﬁfahrzeuge bel Grofie der Zahl der Abstellplatze fr Fahrrader
— \ \ \ Geringfiigigkeit ist gegeben, wenn die Uberschreitung nicht mehr als 2 Tiefe besitzt und nicht mehr als ein Drittel der
= | gesamien Fassadenlange belrdgt. I ot Zusi T pang R A
Im Baugebiet WA 3 ist auf der Westseite des Baudenkmals diese Uberschreitung nur zuléssig bei Zustimmung der > 75 m?2 bis 100 m2 GWF: 0.9 }e Whg. > 100 m2 GWF: 2'jejvvhg. '
unteren Denkmalschutzbehdrde. > 100 m2 bis 120 m2 GWF: 1.1 je Whg. >120m2GWF:  3je Whg.
Im Baugebiet MU2 sind Uberschreitungen nur zulassig, soweit dies mit dem Erhalt und Schutz der Alleebsume an ~ 120m7bis 160 m? GWF: " le wng: ~ 160 m7 GWE: i'?elsv\{]vghg-
der Kastanienstrafie vereinbar ist.
Griinflachen, Flachen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 1.2 \é\{ognnutzung mit 6ffentlicher |Stellplatzschlissel wie unter 1.1. x 0,5 Abstellplatzschlussel wie unter 1.1
Landschaft sowie Flachen zum Erhalt von Bdumen, Strduchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15, - Gorber:ng o o
TN 20 und 25 sowie § 1a BauGB) 1. ebaude mit 1je 7 Whg. 1 je 5 Whg.
St § 13 Stellplatzanlagen sind zu begriinen. Je angefangener 5 Stellplatze ist mindestens 1 standort- und klimagerechter olrengerechten
AL \ Laubbaum (Mindeststammumfang 16 cm) in eine Pflanzflache von mind. 8 m? und mind. 2 m Breite zu pflanzen. : : : :
AL \ > Abgéangige Baume sind in der nachsten Pflanzperiode zu ersetzen. 1.4 E‘elﬁ]?l'iirggvﬂgﬂ}] sowie 1je 7 Betten Tje 1 Bett
IAALLRARAT AR ey ¢ § 14 Aufden 3 und 5 m breiten Flachen zum Anpflanzen sind Baumreihen aus standort- und klimagerechten : : : : :
A &5 ¢ Laubbdumen (Mindeststammumfang 16 cm) zu pflanzen. Je 50 m Lénge sind mindestens 5 Baume zu pflanzen. Auf 1.5  |Pflegehsime 1 je 14 Betten, jedoch mind. 3 1je 7 Betten
WA " _«f ///// \ | der Flache zum Anpflanzen im Baugebiet MU1 sind mindestens 5 standort- und klimagerechte Laubb&ume Dabei ist fiir alle zu errichtenden Stellplétze ein Elektroanschluss baulich vorzusehen, damit bei Bedarf eine
- 41////// //‘ ' (Mindeststammumfang 16 cm) zu pflanzen. Abgangige Baume sind in der nachsten Pflanzperiode zu ersetzen. Lademdglichkeit fiir Elektrofahrzeuge installiert werden kann.
- < § 15 Flachdacher sowie flachgeneigte Dacher bis 15° Dachneigung sind vollstandig zu begriinen und dauerhaft begriint
. \\ Z%ES’ = ) zu unterhalten. Es ist vorrangig eine extensive Begriinung und eine durchwurzelbare Substratschicht von § 8  Ordnungswidrigkeiten
R N \ . = Kartengrundlage: (TOpEgrzph}llschCS S?dﬁartjngvcrk = mindestens 12 cm Dicke vorzusehen. Ausgenommen sind Flachen notwendiger technischer Anlagen. Der zu Ordnungswidrig im Sinne des § 8 KVG LSA handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig gegen die Pflichten zur
T "’:g T erﬁ anb.es auptstadt Mag e urg, ) bggrunende Dac_:hfla_chenantell muss mlnd_estens 80 vom Hyndert bgtrage_n. _ i Herstellung von notwendigen Stellplatzen oder Fahrradabstellpldtzen gemaR dieser Satzung handelt.
SV A 05 LA s ¢ MaBstab: 1:1000 < Die Substratschicht ist ausnahmsweise mit nur 8 cm zuléssig, soweit es sich um Holzbauweise der Geb&ude Ordnungswidrigkeiten kénnen mit einer Geldbufe bis zu 10.000 Euro je nicht bzw. nicht entsprechend dieser
=" MU 2 /\ - Y @ Stand (Monat, Jahr): 03/23 handelt und statische Belange die Reduzierung erfordern. . Satzung hergestelltem Stellplatz oder Fahrradabstellplatz geahndet werden.
. \ X (XI%) 4 \10078 " \ ) Hohenbezug: DHHN 2016 Dachflachen von Carports sind mit einem mindestens 8 cm dicken durchwurzelbaren Substrataufbau extensiv zu
242 \/W \ 05 Vo L hafiska ALKIS 06/23 begriinen, die Begriinung ist dauerhaft zu unterhalten.
9//\\/\/\\\\ \\ \\ \\ \ 18 10075\ X \ Vo legenschatts tastet/. / § 16 An den Gebauden sind die baulich geschlossenen Fassadenabschnitte ab einer Flache von 20 m? mit Kletter- bzw.
T \\ \\\\\ \\ \\\ \ v (VI¥) \ \ % \\ S o6 Gemeinde: Magdeburg - Rankpflanzen zu begriinen und dauerhaft zu unterhalten. Ausnahmen sind zulassig, soweit Brandschutz- und
\\\ e \ \ \ g\ il g 4 Gemarkung: Magdeburg Denkmalschutzbelange einer Fassadenbegriinung entgegenstehen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB).
With— ——— /2@ % \ \ Vo \ = Flur: 278 § 17 Auf den privaten Grundstiicken sind Zuwegungen und Stellplatze in wasserdurchlassiger Bauweise herzustellen
M \\ ' // éé\ ‘H \ \\ ; “ A \\ MaBstab: 1:1000 L I(:Trl‘(?ckenrasen, Schotterrasen, Rasengitter, GroRfugenpflaster) (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB). Dies gilt nicht fur Landeshau tstadt
I A\ \\\\\\\\\\\\\\ W | —— = 242) = 242 l\ “ P 4 IR\ © GeoBasis-DE / LVermGeo ST, ] ahrgassen.
I\ N \\ \\ \ \ = 2 “ A\ 1 ~ K \ / \& - HE [2023, AL8/1-10159/05] Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren im Sinne des Bundes M g b
= —— AN > ’, \& ) L = i i -
T \\\\\ e \\\\\\ \ \\\\\\ IR\ = \ \\\\\\\ > 2 /(\-\QY\E‘ Ve LY M \ =W g‘:sgﬁit,zrrllgEglitszxngsmdmgungen = Immissionsschutzgesetzes sowie die zum Schutz vor solchen Einwirkungen oder zur Vermeidung und Minderung ag ebu rg
T \\\\\ \\\\\\\ \\\\\\\\\ \\s\\\\ \\ %’ == = =g _ \@5&6 - \ \ 3 A\ 10079 %ﬁ solcher Einwirkungen zu treffenden baulichen und sonstigen technischen Vorkehrungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
\\\\\\\\\\\\\\\ I\ \\\\\\\ \\\\\\ \ — S22 e 2 °§ — b 6 ) ‘ \\ B = - — . L § 18 Zum Schutz gegen Aulienlarm missen im gesamten Plangebiet die Auenbauteile von Gebauden mit
A — o 20 e T . o 2303 - \ nace T \zor AT AW W A = AL | TN 2 N_——g T — Aufenthaltsrdumen (Wohn,- Biiro- und Arbeitsrdume) den Anforderungen an die erforderliche Luftschallddmmung DS0007/24 Anlage 2 Stadtplanungsamt Magdeburg
der AuRRenbauteile gemaf DIN 4109-1 Teil 2 (Schallschutz im Hochbau) entsprechen. Dabei ist von den im Planteil A

ausgewiesenen Larmpegelbereichen auszugehen.

§ 19 In den Larmpegelbereichen V und VI sind AuRenwohnbereiche (Balkone, Terrassen) ausgeschlossen. Ausnahmen
sind zulassig bei baulichen Schutzvorkehrungen (z. B. Prallscheiben, geschlossene Glasvorbauten o. a.) und
Genehmigung durch die untere Immissionsschutzbehérde mit rechnerischem Nachweis erforderlicher
Larmminderung.

Planzeichenerklarung
(nach § 2 Abs. 4 und 5, 2. Halbsatz PlanZV 90)

Entwurf des Bebauungsplans Nr. 131-2
KLOSTERWUHNE 39
Stand: Januar 2024

|. Planzeichenfestsetzungen Nachrichtliche (ibernahmen (§ 9 Abs. 6 BauGB)

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 7. Sonstige Planzeichen

o= Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Ver- und Entsorgungsunternehmen und Anlieger zu belastende Flachen
Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO) memaoos (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

———————— Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Versorgungsunternehmen zu belastende Flachen
Urbane Gebiete (§ 6a BauNVO)

———————— (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)
2. MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO) E::j Grenze des raumlichen Geltungsbereiches (§ 9 Abs. 7 BauGB)
0,5 = Grundflachenzahl (§ 16 Abs. 2 Nr. 1i. V. m. § 19 BauNVO)

—e—e—e—e Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung
05 = Gescholflachenzahl als Héchstmald
(§ 16 Abs. 2 Nr. 2i. V. m. § 17 Abs. 1 BauNVO und § 20 BauNVO)

X (17 Il. Nachrichtliche Ubernahmen (§ 9 Abs. 6 BauGB)

X (XI*) = Zahl der Vollgeschosse als Hochstmal3, Staffelgeschoss (*) siehe textliche Festsetzungen § 7 und § 8

Die Entwasserungssatzung der Landeshauptstadt Magdeburg vom 12.12.2005 ist zu beachten.

Gem. § 5 (2) der Entwasserungssatzung ist Niederschlagswasser in geeigneten Fallen auf dem Grundstlick zu versickern.
Der Grundstiickseigentimer hat nach MalRgabe der AEB (Abwasserentsorgungsbedingungen) das Recht, sein Grundstiick
an die 6ffentlichen Abwasseranlage zur Entsorgung von Niederschlagswasser anzuschlie®en, wenn betriebsfertige
Abwasserkanale vorhanden sind. Dieses Recht steht dem Grundstiickseigentiimer nicht zu, wenn die Moglichkeit besteht,
das Niederschlagswasser auf dem Grundstiick zu versickern. Der Grundstiickseigentiimer hat das Nichtbestehen dieser
Méglichkeit mit nachpriifbaren Unterlagen nachzuweisen.

Die Satzung zum Schutz des Baumbestandes als geschitzter Landschaftsbestandteil in der Landeshauptstadt Magdeburg
— Baumschutzsatzung — in der Fassung der Bekanntmachung vom 30.06.2023 ist zu beachten.

Maldstab: 1 :1 000

Nach § 9 (3) Denkmalschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt besteht eine gesetzliche Meldepflicht im Falle
unerwarteter freigelegter archaologischer Funde oder Befunde.

OK 13,50 i
i (§ 16 Abs. 2 Nr. 31. V. m. § 20 BauNVO) E Einzelanlagen (unbewegliche Kulturdenkmale), die dem Denkmalschutz unterliegen (§ 9 Abs. 6 BauGB)
OK 13,50 m = Héhe baulicher Anlagenals Héchstmaf - Oberkante in Meter Hinweise
Uber dem Bezugspunkt 52,1 m tber NHN (DHHN2016) A AAAAg
> » Archdologisches Kulturdenkmal gemaf § 2 DenkmSchG LSA (§ 9 Abs. 6 BauGB) Altlasten _ o e )
3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen Yvvvvv Sollten bei Bodenuntersuchungen, chemischen Analysen u.a. Hinweise auf schadliche Bodenverénderungen oder Altlasten
9 Abs. 1 l\i 2B G,B 22 und 23 BauNVO (Auftreten von Fremdstoffen, Auffalligkeiten durch Farbe und/oder Geruch) festgestellt werden, ist das Umweltamt,
(§ S. r. au ) §§ un au ) — < Gasleitung unterirdisch mit beidseitig 2 m Schutzstreifen entsprechend den Mitwirkungspflichten nach § 3 Ausfliihrungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt zum Bundes- 1 j
. . ———v Bodenschutzgesetz (BodSchAG LSA), vor Beginn weiterer MalRnahmen unverziglich und unaufgefordert zu informieren. S ——ay
a a = abweichende Bauweise (§ 22 Abs. 4 BauNVO) { < ) . . . Treten diese Hinweise wahrend der vorgesehenen Erdarbeiten auf, sind die Arbeiten in dem betroffenen Bereich sofort i
4 | Umgrenzung der gemaR DIN 4109 ermittelten Larmpegelbereiche einzustellen und das Umweltamt ist ebenfalls zu informieren. L — = R
Baulinie (§ 23 Abs. 2 BauNVO) a—a—a—a — " |
——————— B 23 Abs. 3 BauNVO 5 i 5 =75- . e
augrenze (§ S au ) Larmpegelbereiche gemals DIN 4109, VI =75 - 80 dB(A) Vor Beginn jeglicher Bauarbeiten besteht die Notwendigkeit zur Uberprifung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst. M tSVp”pB %
4. Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) Larmpegelbereiche gemafs DIN 4109, V=70 - 75 dB(A) Durchwurzelbare Bodenschicht Vogel,
Larmpegelbereiche gemaR DIN 4109, IV =65 - 70 dB(A) Im Bereich der neu anzulegenden 6ffentlichen und privaten Grinflachen bzw. Grundstiicksfreiflachen ist durch gesang
StraRenverkehrsflachen (] Larmpegelbereiche gemaR DIN 4109, Il = 60 - 65 dB(A) Bodenauftrag oder Bodenaustausch eine durchwurzelbare Bodenschicht i. S. v. § 2 Nr. 11 der Bundes-Bodenschutz- und ‘
Altlastenverordnung (BBodSchV) herzustellen. Bei der Herstellung der durchwurzelbaren Bodenschicht sind die
. . Regelungen des § 12 BBodSchV (s. dazu Begriindung zum B-Plan) zu beachten.
5. Flachen fir Versorgungsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 und Abs. 6 BauGB)
Artenschutz
O Elektrizitat Um artenschutzrechtliche Verbote auszuschliel3en, sind vor Beginn der Baumalinahmen an bestehenden Geb&uden
Untersuchungen hinsichtlich eines méglichen Vorkommens von Fledermausen durchzufiihren. Gegebenenfalls sind
entsprechende Vermeidungsmalnahmen (bspw. Bauzeitenregelungen) zu treffen und die Arbeiten sind bauékologisch zu
6. Planungen, Nutzungsregelungen, Maftnahmen und Flachen fur Mafnahmen zum Schutz, zur Pflege und begleiten. gty LML st 7
zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB) Einsehbarkeit Rechtsgrundlagen e W, Beamsiengf |
50 0000 . . . . Die der Planung zu Grunde liegenden Gutachten und Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse, DIN-Vorschriften) ' %;T 1 ] ‘Neustad\tt
. . . @ - g — B
o o Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen kénnen bei der Landeshauptstadt Magdeburg, Stadtplanungsamt, An der Steinkuhle 6, 39128 Magdeburg eingesehen ¢ A Yt \ NS ‘
0000 oo (§9Abs.1Nr 25aundAbs.6BauGB) werden U | FARucknoit-—— P \
’ (Bt piatz (Birger 1 -
oo 0 0 0 o I N8 L W O\ ) [
. .| Umgrenzung von Flachen mit Bindungen fiir Bepflanzungen und fur die Erhaltung von Baumen, Strauchern und Elektromobilitat
e o o o oo SOnstigen Bepflanzungen sowie von Gewéssern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b und Abs. 6 BauGB) Das Gebaude-Elektromobilitatsinfrastruktur-Gesetz (GEIG), welches die Ausstattung mit der vorbereitenden und
tatsachlichen Ladeinfrastruktur fur die Elektromobilitat in Gebauden regelt, ist in der jeweils zur Einreichung des Planverfasser: 5f_ _9 100 200 300 4?0
PRI Bauantrags/ Bauanzeige glltigen Fassung anzuwenden. Landeshauptstadt Magdeburg
'\‘ ﬁzﬁq Erhaltung: B&ume (Baumnummer 1214 gemaR der Bestandserfassung) Stadtplanungsamt Ausschnitt aus der topographischen Stadtkarte M 1:10 000
\%\;/\“/ An der Steinkuhle 6 Stand des Stadtkartenauszuges: 01/2024
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