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Umgestaltung der Straßenbahnverkehrsanlagen
mit Ausbau des Knotenpunktes
Alt Salbke/ Faulmannstraße in Magdeburg
Ersatzneubau der Brücke über die Sülze
Bau-km 0+297.577 (Bezug auf Gleisachse 100)

Bauwerk ASB-Nr. 7772 501

LW
LH
NBr

9

5

> 6.00m     6.19²m
> 0.74  bei HQ100
= 20.09  m5

2

1
= 84.19  gon
= 84.10  gon
= < 0.58  m

Sülze

Blattgröße: 420x1.160mm  Zeichnung erstellt mit BricsCAD

Maßstab: 1:500/50
6 / 2

Art der Änderung DatumNr. Zeichen

Höhenplan Gleisachse 200

Datum Zeichen
geprüft Nr. 1

Unterlage / Blatt-Nr.:

PLANFESTSTELLUNGSUNTERLAGEN
Vorhabenträger:

Datum Zeichen
bearbeitet
gezeichnet
geprüft

Fachplaner:

Harnackstraße 7
39104 Magdeburg

I n g e n i e u r b ü r o B u s c hm a n n GmbH
Verkehrsplanung, Straßen -, Gleis - und Tiefbau     ▪    Beratung, Planung, Projektsteuerung, Bauüberwachung

Nr. 2 StrassenverkehrsanlageNr. 1 Gleisanlagen Straßenbahn

geprüft Nr. 2

Entwurfs-
verfasser:

Planungsgrundlage:
Vermessung Höhenstatus NHN 1992

Lagestatus LS 150
LH Magdeburg, FB - Vermessung und Baurecht
vom Oktober 2017

Ingenieurbüro LANGE & JÜRRIES
Strassenbau
Tiefbau
Hochbau
Niels-Bohr-Straße 1
39106 Magdeburg

Umgestaltung der Straßenbahnverkehrsanlagen
mit Ausbau des Knotenpunktes Alt Salbke / Faulmannstraße in Magdeburg

Ersatzneubau der Brücke über die Sülze

aufgestellt:

Magdeburg den:

Vorhaben:

Landeshauptstadt Magdeburg
Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg
Tiefbauamt
An der Steinkuhle 6, 39128 Magdeburg

Plandarstellung:

Liegenschaftskarte LVermGeo LSA [A18/1-10159/09] 
Stand 07/2019

Harnackstraße 7
39104 Magdeburg

I n g e n i e u r b ü r o B u s c h m a n n GmbH
Verkehrsplanung, Straßen -, Gleis - und Tiefbau     ▪    Beratung, Planung, Projektsteuerung, Bauüberwachung 19.11.2019 E. Buschmann

19.11.2019 E. Buschmann
19.11.2019 D. Buschmann

19.11.2019 D. Buschmann
19.11.2019 K. Jürries


